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T0O WHOM IT MAY CONCERN

With reference to the IATA requirements published in

Lithium Batteries Risk Mitigation Guidance for

Operators (Chapter 4 — pag. 24) concerning carriage of

Battery-powered Mobility Aids,

as manager of the company

DI BLASI INDUSTRIALE s.r.]. (Ttaly) which

manufactures the folding mobility scooter make DI

BLASI mod. R30 shown in the pictures (1), I confirm

that the lithium battery equipping said scooter,

produced by Shenzhen Melasta Battery Co., Lid and

shown in the pictures (2) without and with its box

- Has a watt-hour rating of 230,4 Wh

- Has passed the test items of UNITED NATIONS
“Recommendations on the TRANSPORT OF
DANGEROUS GOODS” Manual of Tests and
Criteria, ST/SG/AC.10/11/Rev.5 amend.]l &
amend.2, 38.3
as certified by the Test Report nr I09163119121D
issued on October 24, 2014 by Pony Testing

International Group.

DICHIARAZIONE

In relazione ai requisiti di cui documento Lithiznm

Batteries Risk Mitigation Guidance for Operators

(Chapter 4 — pag. 24) riguardanti il rasporto di ausili

per la mobilita mossi da motore elettrico,

nella qualita di direttore della societa

DI BLASTINDUSTRIALE sl (Ttalia) che produce lo

scooter pieghevole di mobilita marca DI BLASI mod.

R30 mostrato nelle foto (1), confermo che la batteria al

litio che equipaggia detto scooter, prodotta dalla

Shenzhen Melasta Battery Co., Ltd e mostrata nelle

foto (2) con e senza il suo contenitore

- Ha una capacita di 2304 Wh

- Ha superato gli elementi di prova delle
"Raccomandazioni relative al trasporto di merci
pericolose» delle Nazioni Unite, Manuale delle prove
e dei criteri, ST/SG/AC.10/ 11 /Rev.5 amend.l &
amend.2, 38,3
come certificato dal rapporto di prova nr
109163119121D del October 24, 2014 rilasciato da

Pony Testing International Group.
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